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NNF 5004-2LSV-2NR 20 42 40,2 30 29 24,7 1,8 0,3 22,5 40,5 49 4000

NNF 5005-2LSV-2NR 25 47 45,2 30 29 24,7 1,8 0,3 22,5 44,5 58 3600

NNF 5006-2LSV-2NR 30 55 53 34 33 28,2 2,1 0,3 25,5 50 67 3000

NNF 5007-2LSV-2NR 35 62 60 36 35 30,2 2,1 0,3 27,5 63 88 2600

NNF 5008-2LSV-2NR 40 68 65,8 38 37 32,2 2,7 0,6 28,5 76 103 2400

NNF 5009-2LSV-2NR 45 75 72,8 40 39 34,2 2,7 0,6 30,5 92 130 2200

NNF 5010-2LSV-2NR 50 80 77,8 40 39 34,2 2,7 0,6 30,5 97 142 2000

NNF 5011-2LSV-2NR 55 90 87,4 46 45 40,2 3,2 0,6 36 115 175 1800

NNF 5012-2LSV-2NR 60 95 92,4 46 45 40,2 3,2 0,6 36 120 189 1700

NNF 5013-2LSV-2NR 65 100 97,4 46 45 40,2 3,2 0,6 36 125 203 1600

NNF 5014-2LSV-2NR 70 110 107,1 54 53 48,2 4,2 0,6 42 168 265 1400

NNF 5015-2LSV-2NR 75 115 112,1 54 53 48,2 4,2 0,6 42 194 300 1400

NNF 5016-2LSV-2NR 80 125 122,1 60 59 54,2 4,2 0,6 48 203 325 1300

NNF 5017-2LSV-2NR 85 130 127,1 60 59 54,2 4,2 0,6 48 211 350 1200

NNF 5018-2LSV-2NR 90 140 137 67 66 59,2 4,2 0,6 54 305 510 1100

NNF 5019-2LSV-2NR 95 145 142 67 66 59,2 4,2 0,6 54 315 530 1100

NNF 5020-2LSV-2NR 100 150 147 67 66 59,2 4,2 0,6 54 330 550 1000

NNF 5022-2LSV-2NR 110 170 167 80 79 70,2 4,2 0,6 64 395 680 900

NNF 5024-2LSV-2NR 120 180 176 80 79 71,2 4,2 0,6 64 410 740 900

NNF 5026-2LSV-2NR 130 200 196 95 94 83,2 4,2 0,6 77 540 960 800

NNF 5028-2LSV-2NR 140 210 206 95 94 83,2 5,2 0,6 77 610 1100 750

NNF 5030-2LSV-2NR 150 225 221 100 99 87,2 5,2 0,6 80 710 1260 700

NNF 5032-2LSV-2NR 160 240 236 109 108 95,2 5,2 0,6 89 740 1360 650

NNF 5034-2LSV-2NR 170 254 260 122 121 107,2 5,2 0,6 100 960 1750 600

NNF 5036-2LSV-2NR 180 280 274 136 135 118,2 5,2 0,6 112 1140 2130 550

NNF 5038-2LSV-2NR 190 290 284 136 135 118,2 5,2 0,6 112 1160 2210 550

NNF 5040-2LSV-2NR 200 310 304 150 149 128,2 6,3 0,6 126 1350 2600 500

Die Zylinderrollenlager sind als Festlager ausgeführt. Sie haben 

eine hohe Steifigkeit und durch die vollrollige Ausführung eine 

hohe radiale Tragfähigkeit. Die am Innen- und Außenring bord-

geführten Zylinderrollen ermöglichen die Aufnahme von axialen 

Kräften in beiden Richtungen. Der Innenring ist geteilt und wird 

durch ein Stahlband zusammengehalten. Durch die Nuten im 

Außenring können die Zylinderrollenlager mit Sprengringen 

fixiert werden. Eine beidseitige, hochwertige Abdichtung schützt 

das Lager vor eindringendem Schmutz und Feuchtigkeit. Die 

Zylinderrollenlager sind mit einem Qualitäts-Lithiumkomplex-

seifenfett gefettet. Eine Nachschmierung ist über den Innen- 

oder Außenring möglich.

Zylinderrollenlager, Festlager


