
 

X-Ringe 
 
X-Ringe sind doppelt wirkende 
Vierlippendichtungen mit einem nahezu 
quadratischen Querschnittsprofil. X-Ringe aus 
NBR und FKM sind lieferbar. Die Verarbeitung 
weiterer Werkstoffe, wie beispielsweise VMQ, 
EPDM und HNBR, ist auf Anfrage möglich.  
X-Ringe erzielen ihre Dichtwirkung durch 
Einbau und Verpressung in einem axialen oder radialen Einbauraum. Im 
Betriebszustand verstärkt der Mediendruck die Dichtfunktion. In der 
Handhabung und Anwendung sind X-Ringe mit O-Ringen vergleichbar. X-Ringe 
werden überwiegend für dynamische Einsätze verwendet, da sie geringer 
vorgespannt werden müssen als O-Ringe und somit weniger Reibung 
produzieren. 
 
ANWENDUNGEN: 

- Radiale und axiale Abdichtung von Flanschen, Buchsen und Deckeln 
(statische Anwendung). 

- Abdichtung von Kolben und Stangen, rotierenden Wellen und 
überlagerten Schraubenbewegungen (dynamische Anwendung) 

- Stellbewegungen, Schwenkbewegungen etc. (quasistatische Anwendung). 
- Moderne Rollenketten (z. B. Motorradketten). 
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